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Recomendaciones:

Otros espesores disponibles bajo demanda.

La temperatura del almacén debe ser preferiblemente entre 5 y 30ºC y la humedad entre 20 y 60% en las áreas
de almacenamiento.
El material debe consumirse dentro de los seis meses posteriores a su recepción. GFE garantiza el mismo
período, pero solo para material devuelto en condiciones correctas.
El material debe mantenerse en su envoltura original hasta que se cargue en la máquina, y se recomienda
acondicionar el material un mínimo de 24 horas antes de la laminación.
El área de almacenamiento y producción debe estar libre de polvo para evitar cualquier contaminación durante
la laminación.

Los datos y propiedades en este Ficha mencionados se refieren a valores promedio de pruebas de laboratorio realizadas en muestras de producción estándar del

fabricante. Dicha información es únicamente para fines informativos y no es vinculante. Se entiende que esto no implica ninguna obligación o responsabilidad por

nuestra parte. El cliente debe verificar la idoneidad del material para su uso final específico. Este documento no representa una especificación del producto (final).

Esta información puede variar sin previo aviso.

APPLICATION TECHNOLOGY IN A THERMAL LAMINATING MACHINE / APLICACION EN MAQUINA DE LAMINACION TERMO

Lamination Tª / Tª  Laminación

Internal / Interno

95 - 120

Pressure / Presión 8 - 18

Speed / Velocidad 10 - 30

OPTICAL / PROPIEDADES OPTICAS

Haze / Dispersión de la luz (Turbidez) ≤5

THERMAL / PROPIEDADES TERMICAS

Heat Shrinkage / 
Contracción por calor (30s 
@120ºC)

% Q/CPKDX0001
≤3

≤1,5

Material type / Tipo material Recyclable, 0%  recycled material

PHYSICAL / PROPIEDADES FISICAS

Coefficient of Friction (Outside/Outside) / Coeficiente de Fricción 
(Exterior/Exterior)

≤0,5

Wetting Tension / Tensión 
Superficial 

Dyne/cm GB/T14216
≥30

≥42

GENERAL

Thickness / Espesor 27 ± 1

Grammage / Gramaje
kg/m²

0,02294

Yield / Rendimiento 43,60

SPLENDUM  PP G 3 15 
Technical Data Sheet                                              
Film de polipropileno orientado biaxialmente con revestimiento EVA en la cara

interior y tratamiento corona en la cara exterior. Acabado BRILLO. Alta adherencia

sobre siliconas y ceras. Óptimo deslizamiento y apto para barnizado. Aplicaciones:

laminación o plastificación de soportes gráficos especialmente diseñado para

impresión digital.

Properties / Propiedades Unit  PP G 3 15

EVA

Polipropileno (digital)
Tratamiento Corona
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