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MECHANICAL / PROPIEDADES MECANICAS
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Recomendaciones:

SPLENDUM PET G 5 1
Ficha Técnica

12 ± 1

0,0167

60,02

Film de poliéster con acabado BRILLO sin tratamiento en la cara interior, con
tratamiento PvdC en la exterior. Ofrece excelentes propiedades de barrera (al
agua, oxígeno y otros gases). El film también ofrece un alto brillo, una excelente
adhesión a las tintas y una moderada capacidad de termosellado, tanto consigo
misma como con otros sustratos de PET. Aplicaciones: films transparentes con
barrera y imprimibles, idóneo para estructuras duplex y triplex.

GENERAL

El área de almacenamiento y producción debe estar libre de polvo para evitar cualquier contaminación durante
la laminación.

Unit

ASTM D882kg/cm²

Material type / Tipo material

Thickness / Espesor 

Properties / Propiedades Test Method PET G 5 1

Recyclable Material; 0% Recicled

1900 - 2100

Los datos y propiedades en este Ficha mencionados se refieren a valores promedio de pruebas de laboratorio realizadas en muestras de producción estándar del

fabricante. Dicha información es únicamente para fines informativos y no es vinculante. Se entiende que esto no implica ninguna obligación o responsabilidad por

nuestra parte. El cliente debe verificar la idoneidad del material para su uso final específico. Este documento no representa una especificación del producto (final).

Esta información puede variar sin previo aviso.

Otros espesores disponibles bajo demanda.

El material debe consumirse dentro de los seis meses posteriores a su recepción. GFE garantiza el mismo
período, pero solo para material devuelto en condiciones correctas.
El material debe mantenerse en su envoltura original hasta que se cargue en la máquina, y se recomienda
acondicionar el material un mínimo de 24 horas antes de la laminación.

La temperatura del almacén debe ser preferiblemente inferior a 30ºC y la humedad de 55±5% en las áreas de
almacenamiento.

THERMAL / PROPIEDADES TERMICAS

Heat Shrinkage / 
Contracción por calor (30 
min. 150 ºC)

% ASTM D1204

1900 - 2200

Elongation / Elongación % ASTM D882
100 - 110

80 - 100

Tensile strength / 
Resistencia a la tracción

2,0

0,5

8 - 10

10

BARRIER / PROPIEDADES BARRERA

WV TR 38ºC, 100%RH

O2 TR 23ºc, 50%RH

0,4 - 0,6

Gloss (at 45º) 120,0
%

5,0

Coefficient of Friction (Dynamic) Non coated side

50 - 54
Surface tension / Tensión 
superficial

44
dyne/cm ASTM D2578

OPTICAL / PROPIEDADES OPTICAS

Poliéster 

PvdC

Sin tratamiento
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